EU - Konformitatsbescheinigung
(Richtlinie 2014/34/EU / ATEX)

Diese Konformitatsbescheinigung ist guitig flir nachfolgende Komponenten zur
bestimmungsgemafien Verwendung in Geraten und Schutzsystemen in explosions-
gefahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU,

Bescheinigungsnummer
TPS 19 ATEX 1034150003 U Rev. 01
TUV SUD {0123) Produkt Service GmbH - Explosionsschutz

Produktions-Qualitétssicherungssystem
TUV 20 ATEX 263403 Q
TUV NORD CERT GmbH & Co. KG (0044)

Komponente Autogas Nozzle ZVG 2 und Nozzle Adaptor ZED 1
Typen: ACME DISH EURO EUROQ-DISH
Hersteller ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 121
D - 22525 Hamburg, Germany

Die grundiegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen aller Varianten der
Komponenten werden erfilllt durch Ubereinstimmung mit:

EN 13760:2021 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016

Die in der Bedienungs- und Montageanleitung genannten Einbau- und
Verwendungshinweise sind zu beachten.

Bestandteile dieser Bescheinigung sind die dem jeweiligen Zapfventil beiliegende
ELAFLEX Montage- und Bedienungsanleitung und die technischen Angaben auf den
entsprechenden ELAFLEX Katalogseiten.

Es ist sicherzustellen, dal diese Komponenten nur dann in Betrieb genommen werden,
wenn das technische System (Geréat) selbst die Anforderungen der EG-Richtlinie
2014/34/EU (ATEX) erfiillt.

Produktkennzeichnung @ N1GExhIA
Ta = -20°C to +55°C (Alle Varianten auler den Low Temperature “LT” -Typen)
Ta =-40°C to +55°C (Low Temperature “LT” -Typen)
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